
TECHNICKÝ LIST

PUFAS ROUNO PRO MALÍŘSKÉ PRÁCE RV 130

Speciální sklotextilní vlies pro přípravu podkladu a pro následné tapetářské a malířské práce v interiérech.

Oblast použití:
Pro sanaci a opravu stěn. K celoplošnému překrytí povrchových prasklin a trhlin podkladu. Ošetřené
plochy jsou hladké a vhodné pro veškeré následné malířské práce jako tmelení, malování, tapetování,
stěrkování a lepení.

Technické údaje: Surovinová báze: skelná vlákna, pojivo
Hmotnost: cca 132g/ m2

Tloušťka: cca 0,28 mm
Třída hořlavosti B1: DIN 4102

Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a únosný. Staré tapety a nepevné nátěry odstranit. Silně savé a křídové podklady
napenetrovat. Hrubé podklady vyrovnat tmelem.

Zpracování:

1) s použitím LEPIDLA
Pro lepení doporučujeme použít lepidlo na vliesové, metalické a sklovláknité tapety (Glasgewebekleber
GK 10) nebo disperzní lepidlo na bordury (Wandbelagskleber). Stěnu natřít v šíři jedné role lepidlem a rouno
okamžitě přilepit. Přitlačit pomocí vhodného nářadí. Pásy lepit vedle sebe na sraz.

2) s použitím TMELU
Pro vyrovnání nerovností podkladu doporučujeme použít Styroporkleber nebo Akkord-Spachtel AS5. Na
podklad nanést pomocí zubové špachtle C1. Rouno poté vložit a přitlačit.

Rouno pro malířské práce a opravy RV 130 lze lepit pouze na sraz.
Následné práce lze provádět až po úplném proschnutí.

Balení: role 10 m x 1 m

Číslo výrobku: 9601

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914
Dovozce (distributor): Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, ICO: 18969518


